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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
REZ. PS 798 StyleColor Ténovana designova omitka BETON / LOFT / PRIRODNI KAMEN /
PIESKOVEC

1.2 Prislu$§na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Natéry a barvy, tmely, stérkové hmoty, fedidla
Nedoporu¢ované zpulsoby pouziti
Zadné informace nejsou k dispozici. Ridte se navodem k pouziti na etiketé.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce

Firma: Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH

Nazev ulice: An der Althah 10

Misto: D-55450 Langenlonsheim

Telefon: +49 (0)6704 9388-0 Fax:+49 (0)6704 9388-50

e-mail: info@schulz-farben.de

Internet: www.schulz-farben.de

Dodavatel

Firma: HORNBACH Baumarkt AG

Nazev ulice: Hornbachstralle 11

Misto: D-76879 Bornheim

e-mail (Kontaktni osoba): qualitaetsmanagement@hornbach.com
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2
situace: (Adresse), tel. €. : +420224 91 92 93; +420224 91 5402 ; +49 (0)6704 9388-135

(9-15 h)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) &. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

2.2 Prvky oznaéeni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Zvlastni znac€eni u specialnich smési

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. MuzZe vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapic¢ky. Nevdechujte

aerosoly nebo mlhu.

2.3 DalSi nebezpecnost
Latky ve smési nespliuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XiIII.
Rusivy endokrinni potencial: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési
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Nebezpecné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. |Cislo REACH
GHS klasifikace

14464-46-1 cristobalite 25-<30%
238-455-4 | |

14464-46-1 cristobalite (fine fraction) 1-<5%
238-455-4 | |

13463-67-7 oxid titanicity 1-<5%
236-675-5 [022-006-00-2 |
Carc. 2; H351

2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on < 0,05 %
220-120-9 [613-088-00-6 [01-2120761540-60
Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE

Cislo CAS Cislo ES |Nézev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE

13463-67-7 236-675-5 |oxid titanicity 1-<5%
inhalacni: LC50 = > 6,82 mg/l (prach nebo mlha); dermalni: LD50 = > 10000 mg/kg; oralni:
LD50 = > 5000 mg/kg

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzoisothiazo|-3(2H)-on < 0,05 %
inhalaéni: ATE = 0,5 mg/l (pary); inhalaéni: ATE = 0,05 mg/l (prach nebo mlha); oralni: ATE =
500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100
M akut; H400: M=1

Jiné udaje
Klasifikace jako karcinogen pfi vdechovani se pouzije pouze na smési ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo
vice oxidu titanic¢itého, ktery je ve formé ¢astic o aerodynamickém primeéru ? 10 um nebo je v téchto &asticich
obsazen.”

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny
PFi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s Iékafem.
Je-li nutn4 Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
PFi bezvédomi ulozte postizenou osobu do stabilizované polohy na boku a pfivolejte Iékafskou pomoc.
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpecnost!

Pfi vdechnuti
PFi dychacich potizich:
Postizeného odvedte na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu.
PFi podrazdéni dychacich cest vyhledejte Iékare.
Pri styku s kuzi
Kontaminovany odév je tfeba okamzité vymeénit.
PFi styku s kiiZi okamzit& omyijte velkym mnoZstvim vody a mydla. Nemyt: Rozpoustédla/Redé&ni
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Pfi zasazeni o€i
PFi zasazeni oci je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o¢niho Iékare.
Vyjméte kontaktni CoCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Ihned
se poradit s Iékafem.
P¥i poziti
Postizeného ulozte na klidné misto, pfikryjte a udrzujte v teple.
PFi poziti vyplachnéte Usta velkym mnozstvim vody (pouze je-li postizeny pfi védomi).
K piti poskytnout dostatek vody a nechat vypit po malych douscich (efekt zfedéni).
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Zadné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Produkt samotny nehofi. Hasebni zasah pfizplisobit prostredi.
péna odolna vigéi alkoholu; Oxid uhligity (CO2); Hasici prasek
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxidy dusiku (NOXx), saze, Oxid uhli¢ity (CO2), Oxid uhelnaty

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat osobni ochranné prostfedky.
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj.
Produkt samotny nehofi.
Bézna preventivni opatfeni protipozarni ochrany.

DalSi pokyny
Nesmi proniknout do podlozi/pldy.
Zabranit uniku hasebni vody do kanalizace a vodnich zdroja.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

VSeobecné informace
Vyrazné nebezpeci uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.
Bezpe€na manipulace: viz oddil 7

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxidy dusiku (NOXx), saze, Oxid uhli¢ity (CO2), Oxid uhelnaty
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Nejezte, nepijte a nekufte pFi pouzivani.
Neskladujte spole€né s: Oxidacni €inidlo, Silna kyselina, Silny louh
Uchovavejte obal tésné uzavieny na chladném, dobfe vétraném misté.

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné prostfedky.
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxidy dusiku (NOXx), saze, Oxid uhli¢ity (CO2), Oxid uhelnaty
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj.
Produkt samotny nehofi.
Bézné preventivni opatieni protipozarni ochrany.
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6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

PFi uniku plynu nebo pfi Uniku do vodnich zdroju, do pudy nebo do kanalizace informujte pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi
Pro zneskodnéni
Zabranit ploSnému Sifeni (napf. ohrazenim nebo pomoci nornych stén).
Pro cisténi

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).

Dukladné umyt vodou.
Shromazdovat ve vhodnych uzavfenych nadobach a pfedat k likvidaci.
DalSi informace
Zadné informace nejsou k dispozici.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Opatireni pro bezpecné zachazeni
Nejsou nutna Zzadna zvlastni upozornéni tykajici se obsluhy.
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
NevyZaduji se Zzadna zvlastni pozarni opatfeni.

Dalsi pokyny
Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
Uchovavejte mimo dosah déti.
Peclivé si prectéte vSechny pokyny a fidte se jimi.
Pred pfestavkou a po praci umyt ruce.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavat/skladovat pouze v originalnim baleni.
Uchovavejte obal tésné uzavieny na chladném, dobfe vétraném misté.
Chranit pfed: Mraz. po pfemrznuti neupotfebitelny.
Chrarite pfed teplem.
Chranit pred pfimym sluneé¢nim zafenim.
Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Neskladujte spole¢né s: Oxidac¢ni €inidlo, Silna kyselina, Silny louh
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Ridte se navodem k pouZziti na etiketé.
Nadobu po odebrani produktu vzdy dobfe uzaviete.

7.3 Specifické konecné/specificka koneé¢na pouziti

Ridte se informacemi vyrobce.
Natéry a barvy, tmely, stérkové hmoty, fedidla

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Cislo revize: 11 - Nahradi verzi: 10 Cs

Datum vydani: 27.04.2021




Bezpecénostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH

REZ. PS 798 StyleColor Ténovana designova omitka BETON / LOFT / PRIRODNi KAMEN /

Datum revize: 15.01.2021

PIESKOVEC

Kod produktu: REZ7030

Strana 5z 12

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vla/cm? Kategorie Druh

14464-46-1 Kristobalit respirabilni frakce (Fr) - 0,1 PEL

- pudni prachy - 10,0 PEL

Hodnoty DNEL/DMEL

Cislo CAS | Latka

DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota

13463-67-7 | oxid titanicity

Zaméstnanec DNEL, akutni inhalaéni lokalné 10 mg/ml

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 700 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Hodnoty PNEC

CisloCAS | Létka

Slozka Zivotni prostredi Hodnota
13463-67-7 | oxid titanicity

Sladkovodni prostiedi 0,127 mgl/l
Mofskéa voda > 1 mgl/l
Sladkovodni sediment > 1000 mg/kg
Morské sediment > 100 mg/kg
Mikroorganismy v CistiCkach odpadnich vod > 100 mg/l
Zemina 100 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zajistéte dostatecné vétrani.

Hygienicka opatieni

Po styku s kuzi okamzité odlozte veskeré kontaminované obleéeni a kiiZzi okamzité omyjte velkym mnozZstvim

vody a mydlem.

Peclivé si pfectéte vSechny pokyny a fidte se jimi.
Viz oddil 7. Nejsou nutna zadna dalSi opatfeni.

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro oci a obliCe;j.

Ochrana rukou

Pfed manipulaci s produktem oSetfit pokozku ochranny krémem.

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. PFi opotfebeni vyménit! Ridte se informacemi vyrobce.

Vhodny material: NBR (Nitrilkaucuk)

Doba praniku (maximalni doba pouzitelnosti): 240min

Tloustka materialu rukavic: 0,2mm

Ochrana kulze

Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.

Ochrana dychacich organu

Aplikace valeckem nebo Stétcem. Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest.
PFi rozpra$ovani pouzivejte vhodny ochranny prostfedek k ochrané dychacich organ.

Cislo revize: 11 - Nahradi verzi: 10

Cs
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Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toka.
Nesmi proniknout do podlozi/pldy.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: Obchodni nazev/nazev
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: nejsou stanoveny
Metoda

pH (pfi 20 °C): 8-9 ISO976
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: nelze pouzit
Bod varu nebo pocatecni bod varu a ca. 100 °C vypocteny.
rozmezi bodu varu:
Sublimaéni bod: nelze pouzit
Bod méknuti: nelze pouzit
Bod tekutosti: nelze pouzit
Bod vzplanuti: nelze pouzit
Dale horlavy: Zadné Gdaje k dispozici
Hoflavost

tuhy/kapalny: nelze pouzit

plyny: nelze pouzit
Vybusné vilastnosti

Produkt neni: Vybusny.
Meze vybusnosti - dolni: nelze pouzit
Meze vybu$nosti - horni: nelze pouzit
Bod samozapalu: nelze pouzit
Teplota samovzniceni

tuhé latky: nelze pouzit

plyny: nelze pouzit
Teplota rozkladu: nelze pouzit
Oxidaéni vlastnosti

Produkt samotny nehofi.
Tlak par: 23 hPa vypocteny.

(pfi 20 °C)
Tlak par: 123 hPa vypocteny.
(pfi 50 °C)

Hustota (pfi 20 °C): ca. 1,62 g/cm®* DIN EN ISO 2811-3
Sypna hmotnost: nelze pouzit
Rozpustnost ve vodé: dispergovatelny

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
nejsou stanoveny

Rozdélovaci koeficient nelze pouzit
n-oktanol/voda:

Cislo revize: 11 - Nahradi verzi: 10 CS Datum vydani: 27.04.2021
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Dynamicka viskozita: nejsou stanoveny
Kinematicka viskozita: > 20,5 mm?/s ASTM D 445
(pfi 40 °C)
Vytokova doba: nejsou stanoveny
Relativni hustota pary: nelze pouzit
Relativni rychlost odpafovani: nelze pouzit

9.2 DalSi informace

nelze pouzit

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pfi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k Zzadnym nebezpecnym reakcim.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostiedi staly.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pfi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpeénym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chranit pfed: Mraz.
Chrarite pred teplem.
Chranit pfed pfimym sluneénim zafenim.

10.5 Nesluéitelné materialy
Oxidacni Cinidlo, Silna kyselina, Silny louh

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pfi Fadné manipulaci a skladovani nedochazi k Zadnym nebezpecnym reakcim.
V pfFipadé pozaru mohou vznikat: Oxidy dusiku (NOx), saze, Oxid uhli¢ity (COZ2), Oxid uhelnaty

Dalsi udaje
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 11 - Nahradi verzi: 10 CSs Datum vydani: 27.04.2021
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Cislo CAS Nazev
Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda
13463-67-7 |oxid titanicity
oralni LD50 > 5000 Potkan OECD 425
mg/kg
dermalni LD50 > 10000 |[Kralik Vyrobce
mg/kg
inhalagni (4 h) aerosol |LC50 > 6,82 Potkan Vyrobce
mg/l
2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
oralni ATE 500
mg/kg
inhalaéni para ATE 0,5 mg/l
inhala¢ni aerosol ATE 0,05 mg/l

Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibiliza€ni ucinek

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. MazZe vyvolat alergickou reakci.
Karcinogenita, mutagenita a toxické uc€inky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Jiné udaje ke zkouskam

Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu Nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP].

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Jiné udaje
Odkaz na jiné oddily: 2,3,15

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Produkt neni: Toxicky pro Zivotni prostfedi.

Cislo revize: 11 - Nahradi verzi: 10 Cs
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Cislo CAS Néazev
Toxicita pro vodni Davka [h] | [d] [Druh Pramen Metoda
organismy
13463-67-7 |oxid titanicity
Akutni toxicita pro ryby LC50 > 1000 96 h|Pimephales promelas OECD 203
mg/l (jelecek velkohlavy)
Akutni toxicita pro fasy ErC50 >100 72 h|Pseudokirchneriella EPA-600/9-78-018
mg/I subcapitata
Akutni toxicita EC50 > 1000 48 h|Daphnia pulex OECD 202
crustacea mg/l (hrotnatka obecna)
2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
Akutni toxicita pro fasy ErC50 0,11 mg/l 72 h[Selenastrum Vyrobce OECD 201
capricornutum
Toxicita pro fasy NOEC 0,04 3 d|Selenastrum Vyrobce OECD 201
mg/| capricornutum
Akutni toxicita bakterii (13 mg/l) 3 h|Aktivovany kal Vyrobce OECD 209
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt nebyl testovan.
Cislo CAS Nazev
Metoda |Hodnota | d |Pramen
Hodnoceni
2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
OECD 302B [20 % [ 28 [vyrobce
Biologicky snadno odbouratelny (podle kritérii OECD).
OECD 303A [>70 % [ 28 |vyrobce
Biologicky snadno odbouratelny (podle kritérii OECD).

12.3 Bioakumulaéni potencial
Produkt nebyl testovan.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Cislo CAS Nazev Log Pow
2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 0,7
BCF

Cislo CAS Nazev BCF Druh Pramen

2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 6,95 Piscis Vyrobce

12.4 Mobilita v padé

Produkt nebyl testovan.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt nebyl testovan.

Latky ve smési nesplnu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIlI.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky

Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toka.

Zabranite uvolnéni do zZivotniho prostfedi.

Jiné udaje
Zadné informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pripravku
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok. Nesmi proniknout do podlozi/pudy.

Zlikvidujte v souladu s Ufednimi pfedpisy.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
080112  ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREYV,
LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV; Odpady z
vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani a odstrafiovani barev a lak(; Odpadni barvy a laky

neuvedené pod polozkou 08

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkli produktu jako odpad/nepouzité vyrobky

0111

080112  ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV,
LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV; Odpady z
vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani a odstrafiovani barev a lak(i; Odpadni barvy a laky

neuvedené pod polozkou 08

0111

Zpusob likvidace odpadt ¢i zneéisténych obalt
080112  ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV,
LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV; Odpady z
vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani a odstrafiovani barev a lakt; Odpadni barvy a laky

neuvedené pod polozkou 08

Vhodné metody odstraniovani latky nebo pfipravku a znecisténych oball

0111

Zlikvidujte v souladu s Ufednimi pfedpisy.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Pozemni pfeprava (ADR/RID)
14.1 UN éislo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro
prepravu:
14.4 Obalova skupina:

Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.1 UN Gislo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro
prepravu:
14.4 Obalova skupina:

Preprava po mofi (IMDG)
14.1 UN Géislo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro

pfepravu:
14.4 Obalova skupina:

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neklasifikovan
Neklasifikovan

Neklasifikovan

Neklasifikovan

Neklasifikovan
Neklasifikovan

Neklasifikovan

Neklasifikovan
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14.1 UN Gislo: Neklasifikovan

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neklasifikovan

pro prepravu:

14.3 Trida/tiidy nebezpeénosti pro Neklasifikovan

prepravu:

14.4 Obalova skupina: Neklasifikovan

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Zadné informace nejsou k dispozici.
14.7. Namoini hromadna pireprava podle nastroji IMO
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU

2004/42/ES (VOC): max. 1 g/l
Podkategorie podle 2004/42/ES: Matné natérové hmoty pro stény a stropy v interiéru (stuperi lesku <=
25@60°) - vodou feditelnymi natérovymi hmotami, VOC-limit: 30 g/I
Udaje ke smérnici 2012/18/EU Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO Il1)
(SEVESO lll):
Informace o narodnich pravnich predpisech
Trida ohrozeni vod (D): 1 - slabé ohrozujici vodu
DalSi pokyny

Kromé toho je tfeba dodrzovat narodni pravni predpisy!

15.2 Posouzeni chemické bezpe€nosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpe&nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény
Tento bezpecnostni list obsahuje zmény vuci pfedchozi verzi v oddilu (ech):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
Zkratky a akronymy
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL.: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
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EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Pro vyznam zkratek se podivejte na tabulku na http://abbrev.esdscom.eu

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H330 Pfi vdechovani muze zpUsobit smrt.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Uginky.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Mize vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecéné respirabilni kapic¢ky. Nevdechujte

aerosoly nebo milhu.
Jiné udaje
Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle nageho nejlepsiho sv&domi poznatkiim pfi vydani tisku.
Tyto informace vam maiji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v
bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro
jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy,udaje tohoto
bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materidly.

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
predchoziho dodavatele.)
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