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  CZ  

Nebezpeļ²! 
PŚi pouģ²v§n² zaŚ²zen² je nutno dodrģovat 
nŊkolik bezpeļnostn²ch opatŚen² k zamezen² 
¼razŢ a ġkod. Prostudujte si pros²m peļlivŊ celĨ 
n§vod k obsluze a bezpeļnostn² pŚedpisy. 
Tento n§vod uchovejte na bezpeļn®m m²stŊ, 
aby byly informace vģdy k dispozici. PŚi 
pŚed§vce zaŚ²zen² jin®mu uģivateli vģdy z§roveŔ 
pŚedejte tento n§vod k obsluze a bezpeļnostn² 
pŚedpisy. Neneseme ģ§dnou odpovŊdnost za 
ġkodu nebo za hav§rie, k nimģ dojde v dŢsledku 
nedodrģov§n² tohoto n§vodu a bezpeļnostn²ch 
pokynŢ. 

 

1. Bezpeļnostn² pŚedpisy 

PŚ²sluġn® bezpeļnostn² informace naleznete v 
pŚiloģen® broģuŚe. 
Nebezpeļ²! 
Prostudujte si veġker® bezpeļnostn² 
pŚedpisy a pokyny. Kaģd§ chyba pŚi 
nedodrģov§n² bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ a 
pokynŢ mŢģe v®st k ¼razu elektrickĨm 
proudem, vzniku poģ§ru anebo v§ģn®mu 
zranŊn². 
Uchovejte veġker® bezpeļnostn² pŚedpisy a 
pokyny na bezpeļn®m m²stŊ pro pouģit² v 
budoucnu. 

VysvŊtlen² vĨstraģnĨch znaļek (Obr. 17) 

1: VĨstraha! 

2: Noste ochranu sluchu! 3: 
Pouģ²vejte chr§niļe sluchu! 
4: ChraŔte pŚed vlhkem! 

5: PŚeļtŊte si n§vod k obsluze! 6: 
Odpojte s²Šovou vidlici! 
7: Udrģujte vġechny osoby mimo nebezpeļnĨ 
prostor! 

8: ZaŚ²zen² se nad§le ot§ļ²! 

 

2. UspoŚ§d§n² a dod§van® prvky 

2.1 UspoŚ§d§n² (obr. 1/2) 

1. Nap§jec² kabel 

2. Horn² rukojeŠ 

3. Sp²naļ/vyp²naļ 

4. PŚ²davn§ rukojeŠ 

5. Ġroub pŚ²davn® rukojeti 

6. Z§mek pro nastaven² vĨġky rukojeti 

7. Horn² Ś²d²tka 

8. Spodn² Ś²d²tka 

9. Okrajov® vod²tko 

10. Z§mek pro otoļnou hlavu motoru 

11. C²vka se strunou 

12. Kryt 

13. UvolŔovac² svorka kabelu 

14. 4 ġrouby 

 
15. Z§mek pro nastaven² ¼hlu rukojeti 

 
2.2 Dod§van® prvky 
Pros²m zkontrolujte, zda je vĨrobek kompletn² 
jak je speciýkov§no v pŚehledu dod§vky. Jestliģe 
nŊjakĨ d²l chyb², obraŠte se na naġe servisn² 
centrum nebo prodejn² m²sto, kde jste zaŚ²zen² 
zakoupili, a to do 5 pracovn²ch dnŢ ode dne 
koupŊ, a pŚedloģte platnĨ doklad o n§kupu. Viz 
t®ģ tabulka z§ruk v odd²le Servisn² ¼daje na 
konci n§vodu k obsluze. 

Å OtevŚete obal a opatrnŊ vyjmŊte zaŚ²zen². 

Å OdstraŔte obalovĨ materi§l a jak®koli 
balic² a/nebo pŚepravn² vĨztuhy (jsou-li 

pouģity). 

Å PŚesvŊdļte se, zda jsou dod§ny vġechny souļ§sti. 

Å Zkontrolujte, zdali nedoġlo pŚi pŚepravŊ k 
poġkozen² zaŚ²zen² ļi pŚ²sluġenstv². 

Å Obaly si pokud moģno ponechte aģ do 
konce z§ruļn² doby. 

 
Nebezpeļ²! 

ZaŚ²zen² a obalovĨ materi§l nejsou hraļky. 
Nenechte dŊti hr§t si s plastovĨmi s§ļky, 
f·liemi nebo malĨmi d²ly. Hroz² nebezpeļ² 
spolknut² nebo uduġen²! 

Å 1 x strunov§ sekaļka 

Å 1 x kryt 

Å 1 x okrajov® vod²tko 

Å 4 ġrouby 

Å Origin§ln² n§vod k obsluze 

Å Bezpeļnostn² pokyny 

 
3. Spr§vn® pouģit² 

ZaŚ²zen² je navrģeno pro sek§n² tr§vn²kŢ a 
malĨch zatravnŊnĨch ploch v soukromĨch 
zahrad§ch. 
ZaŚ²zen² navrģen® pro pouģit² v soukromĨch 
zahrad§ch je povaģov§no za nevhodn® pro 
pouģit² ve veŚejnĨch zaŚ²zen²ch, parc²ch a 
sportovn²ch centrech, pod®l silnic nebo v 
zemŊdŊlstv² a lesnictv². Pro zajiġtŊn² spr§vn®ho 
pouģ²v§n² a ¼drģby tohoto zaŚ²zen², mus² bĨt 
Ś§dnŊ uchov§n a pouģ²v§n tento n§vod k 
obsluze dod§vanĨ vĨrobcem. 
DŢleģit®. ZaŚ²zen² nesm² bĨt pouģ²v§no pro 
¼ļely kompostov§n² (Śez§n² materi§lu na 
kousky), neboŠ to mŢģe v®st ke zranŊn² osob 
nebo ġkodŊ na majetku. 
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ZaŚ²zen² je povoleno pouģ²vat pouze k 
pŚedepsan®mu ¼ļelu. Jak®koli jin® pouģit² se 
povaģuje za nespr§vn® pouģit². Za veġker® 
pŚ²padn® ġkody a zranŊn² zpŢsoben® v dŢsledku 
toho odpov²d§ uģivatel / provozovatel, nikoli 
vĨrobce. 

UpozorŔujeme, ģe naġe zaŚ²zen² nen² 
konstruov§no k pouģit² ke komerļn²m, 
ŚemeslnickĨm nebo prŢmyslovĨm ¼ļelŢm. PŚi 
pouģit² stroje ke komerļn²m, obchodn²m nebo 
prŢmyslovĨm ¼ļelŢm ļi podobnĨm ļinnostem, 
naġe z§ruka propad§. 

4. Technick® ¼daje 

S²Šov® napŊt² ............................... 230 V ~ 50 Hz 
PŚ²kon ...................................................... 450 W 
SeļnĨ kruh ............................... PrŢmŊr 30 cm 

Ot§ļky n0  ...................................... 8800 ot./min. 

 
Emise i vibrace udrģujte na minim§ln² ¼rovni. 

Å Pouģ²vejte pouze zaŚ²zen², kter§ jsou v 
dokonal®m pracovn²m stavu 

Å Prov§dŊjte pravidelnŊ servis a ļiġtŊn² zaŚ²zen². 

Å PŚizpŢsobte v§ġ styl pr§ce tomuto zaŚ²zen². 

Å PŚ²stroj nepŚetŊģujte. 

Å V pŚ²padŊ potŚeby nechte pŚ²stroj vģdy 
seŚ²dit. 

Å Pokud pŚ²stroj nepouģ²v§te, vypnŊte jej. 

Å Noste ochrann® rukavice. 

Pozor! 

Zbytkov§ rizika 

I pokud toto elektrick® n§Śad² pouģ²v§te v 
souladu s n§vodem, nelze vylouļit urļit§ 
zbytkov§ rizika. V souvislosti s konstrukc² 
stroje mohou hrozit n§sleduj²c² rizika: 
1. Poġkozen² plic bez pouģit² vhodn®ho ochrann®ho 
protipraġn®ho respir§toru.

PrŢmŊr seļn® struny .............................. 1,4 mm 
Hmotnost .................................................2,75 kg 

Nebezpeļ²! 

Hluk a vibrace 

Hladina akustick®ho tlaku LpA ............ 82,9 dB(A) 
Nejistota KpA  ..........................................2,5 dB 
Hladina akustick®ho vĨkonu LWA ...... 93,42 dB(A) 
Nejistota KWA  ..........................................2,5 dB 

Pouģ²vejte chr§niļe sluchu. 

Hluk mŢģe zpŢsobit poġkozen² sluchu. 

Celkov® hodnoty vibrac² (souļet vektorŢ ve 
tŚech smŊrech) stanoven v souladu s normou 
EN 60745. 

Hodnota emise vibrac² ah Ò 2,5 m/s2 

Nejistota K = 1,5 m/s2 

Uveden§ hodnota vibrac² je stanovena v souladu 
se standardizovanĨm zkuġebn²m postupem. 
Hodnota vibrac² se mŢģe mŊnit podle oblasti 
pouģit² elektrick®ho zaŚ²zen², a ve vĨjimeļnĨch 
pŚ²padech mŢģe pŚekroļit stanovenou hodnotu. 

Uvedenou hodnotu vibrac² je moģno pouģ²t pro 
porovn§n² tohoto zaŚ²zen² s jinĨm elektrickĨm 
n§Śad²m. 

Uvedenou hodnotu vibrac² je moģno tak® pouģ²t 
pro poļ§teļn² posouzen² ġkodliv®ho vlivu. 

2. Poġkozen² sluchu bez pouģit² vhodn® ochrany sluchu. 
3. Poġkozen² zdrav² zpŢsoben® vibracemi 
paģe a ruky pŚi dlouhodob®m pouģ²v§n² 
zaŚ²zen² nebo pŚi nespr§vn®m veden² a 
¼drģbŊ. 

5. PŚed spuġtŊn²m zaŚ²zen² 

PŚed pŚipojen²m zaŚ²zen² ke zdroji s²Šov®ho 
nap§jen² se ujistŊte, ģe ¼daje na typov®m ġt²tku 
odpov²daj² parametrŢm s²tŊ. 

VĨstraha! 

PŚed ¼pravami ļi seŚizov§n²m pŚ²stroje 
vģdy odpojte s²Šovou vidlici. 

5.1 Mont§ģ elektrick® strunov® sekaļky 
(Obr. 3a a 3c) 

Å Na hlavu motoru namontujte 
bezpeļnostn² kryt (viz Obr. 3a). 

Å UpevnŊte jej pomoc² dvou ġroubŢ (1). 

Å Nakonec pŚipevnŊte okrajov® vod²tko 
posledn²mi 2 ġrouby  (viz Obr. 3b).  

 
5.2 SeŚ²zen² pŚ²davn® rukojeti (Obr. 4) 
Um²stŊte elektrickou sekaļku na pevnĨ povrch. 
Povolte ġroub (Obr. 5/pol. A) a pŚesuŔte 
pomocnou rukojeŠ do optim§ln² polohy. 
Dotaģen²m ġroubu upevnŊte rukojeŠ v dan® 
poloze. 
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5.3 Nastaven² vĨġky sek§n² (Obr. 4)  

Um²stŊte elektrickou sekaļku tr§vy na pevnĨ 
povrch. Nejprve uvolnŊte nastavovaļ vĨġky 
sek§n² (Obr. 4/pol. 6). 
Pot® nastavte poģadovanou d®lku a pot® zpŊtnŊ 
ut§hnŊte nastavovaļ vĨġky. 

5.4 Nastaven² ¼hlu rukojeti (Obr. 5) 
Kdyģ stisknete z§mek (Obr. 5/pol. 15), mŢģete 
nastavit ¼hel rukojeti do libovoln® z 5  
 
moģnĨch pevnĨch poloh.  Nastavte takovĨ ¼hel 
rukojeti, kterĨ vaġ² pr§ci nejl®pe vyhovuje.  
UjistŊte se, ģe se po nastaven² ¼hlu rukojeti 
ozvalo slyġiteln® zaklapnut².  

6. Obsluha 

Tato elektrick§ strunov§ sekaļka je navrģena 
pouze pro sek§n² tr§vy. 
Elektrick§ strunov§ sekaļka m§ syst®m 
poloautomatick®ho odv²jen² struny. Jestliģe se 
struna bŊhem provozu zaŚ²zen² zkracuje, je 
automaticky prodlouģena na maxim§ln² ġ²Śku 
seļen². To zajiġŠuje, abyste v§ġ tr§vn²k po 
celou dobu sekali s dokonalou ġ²Śkou sek§n². 

Pozor! Pokud je pŚi prvn²m pouģit² zaŚ²zen² 
struna pŚ²liġ dlouh§, bude pŚesahuj²c² konec 
odŚ²znut noģem na ochrann®m krytu. 

Vaġe sekaļka tr§vy bude fungovat nejl®pe, kdyģ 
budete dodrģovat n§sleduj²c² pokyny: 

Å Sekaļku tr§vy nikdy nepouģ²vejte bez 
bezpeļnostn²ch zaŚ²zen². 

Å Tr§vu nesekejte za mokra. Nejlepġ²ch 
vĨsledkŢ je dosahov§no se suchou tr§vou. 

Å PŚipojte nap§jec² kabel k prodluģovac²mu 
kabelu a pŚipevnŊte jej k uvolŔovac² svorce. 

(Obr. 6/pol. 13). 

Å Sekaļku tr§vy spust²te stiskem sp²naļe 
Zap/Vyp (obr. 6/ pol. 3). 

Å Sekaļku tr§vy vypnete opŊtovnĨm 
uvolnŊn²m sp²naļe Zap/Vyp (Obr. 6/ pol. 
3). 

Å Nepohybujte sekaļkou proti tr§vŊ, dokud 
nestisknete sp²naļ, tj. poļkejte, dokud nen²  

sekaļka v chodu. 

Å Pro spr§vn® sek§n² pohybujte sekaļkou ze 
strany na stranu a jdŊte smŊrem dopŚedu,  
zat²mco ji pŚi sek§n² udrģujete pod ¼hlem 
cca 30Á. (viz. Obr. 7 a 8) 

Å Vysokou tr§vu zkracujte postupnŊ po 
kroc²ch odshora (viz Obr. 9). 

Å Na ochranu struny pŚed nadmŊrnĨm 
opotŚeben²m pouģ²vejte okrajov® vod²tko 
a ochrannĨ kryt. 

 

Å VyhĨbejte se tvrdĨm pŚedmŊtŢm, aby 
nedoch§zelo ke zbyteļn®mu opotŚeben² 
struny. 

 
Pouģ²v§n² sekaļky tr§vy k sek§n² okrajŢ 
(Obr. 12/13) 
Sekaļku tr§vy je moģn® upravit k sek§n² okrajŢ  

tr§vn²kŢ a kvŊtinovĨch z§honŢ n§sledovnŊ: 

Å Sekaļku odpojte od pŚ²vodu elektŚiny. 

Å PŚet§hnŊte pouzdro (Obr. 12/pol. 10) smŊrem dozadu.  

Å Drģte pouzdro v jeho zadn² poloze a otoļte 
horn² rukojet² o 180Á (Obr. 12), dokud  

nezapadne na sv® m²sto.  

Å Nyn² je vaġe sekaļka tr§vy pŚipravena k 
sek§n² okrajŢ tr§vn²ku nebo k 
vertik§ln²mu sek§n² tr§vn²ku (Obr. 13). 

7. VĨmŊna nap§jec²ho kabelu 

Nebezpeļ²! 

Dojde-li k poġkozen² nap§jec²ho kabelu tohoto 
zaŚ²zen², mus² jej k zamezen² nebezpeļ² 
vymŊnit vĨrobce nebo jeho poprodejn² servis 
nebo obdobnŊ vyġkolenĨ pracovn²k. 

 

8. ĻiġtŊn², ¼drģba a 
objedn§v§n² n§hradn²ch 
d²lŢ 

Nebezpeļ²! 

PŚed prov§dŊn²m jak®hokoli ļiġtŊn² vģdy s²Šovou 
vidlici odpojte od pŚ²vodu elektŚiny. 

8.1 ĻiġtŊn² 

Å Vġechna bezpeļnostn² zaŚ²zen², vŊtrac² 
otvory a kryt motoru udrģujte pokud moģno 
v ļistotŊ. ZaŚ²zen² ot²rejte ļistĨm 

hadŚ²kem nebo ofukujte stlaļenĨm 
vzduchem o n²zk®m tlaku. 

Å Doporuļujeme vyļistit zaŚ²zen² okamģitŊ 
po kaģd®m 

jeho pouģit². 

Å ZaŚ²zen² pravidelnŊ ļistŊte navlhļenĨm 
hadŚ²kem a trochou mŊkk®ho mĨdla. 
Nepouģ²vejte 
ļistic² prostŚedky ani rozpouġtŊdla, protoģe 
by mohly poġkodit plastov® ļ§sti zaŚ²zen². 
Zamezte vniknut² vody do zaŚ²zen². 
Proniknut² vody do elektrick®ho n§stroje 
zvyġuje riziko ¼razu elektrickĨm proudem. 

Å Usazen® neļistoty z bezpeļnostn²ho 
krytu odstraŔujte kart§ļem. 
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8.2 VĨmŊna c²vky se strunou (Obr. 14-16) 
DŢleģit®! PŚed vĨmŊnou c²vky se strunou 
nezapomeŔte odpojit pŚ²vodn² kabel. 

Å  Podle obr§zku stisknŊte strany krytu c²vky 
a kryt odstraŔte (Obr§zky 14-15). 

Å VyjmŊte pr§zdnou c²vku se strunou. 

Å Prot§hnŊte konce nov® struny oky v 
obj²mce c²vky  

(Obr. 16). 

Å Kryt c²vky namontujte zpŊt na c²vku. 

Å PŚi opŊtovn®m spuġtŊn² zaŚ²zen² bude 
struna automaticky odŚ²znuta, aby mŊla 
spr§vnou d®lku. 

Pozor! Ļ§sti nylonov® struny mohou pŚi 
odmrġtŊn² zpŢsobit zranŊn². 

8.3 Đdrģba 

UvnitŚ zaŚ²zen² se nenach§zej² ģ§dn® d²ly, kter® 
by vyģadovaly dalġ² ¼drģbu. 

8.4 Objedn§v§n² n§hradn²ch d²lŢ: 
PŚi objedn§v§n² vĨmŊnnĨch d²lŢ pros²m uv§dŊjte 
n§sleduj²c² ¼daje: 

Å Typ stroje 

Å Objednac² ļ²slo stroje 

Å Identifikaļn² ļ²slo stroje 

Å Ļ²slo poģadovan®ho n§hradn²ho d²lu 
Aktu§ln² cen²k a informace viz 

www.isc-gmbh.info 

 
N§hradn² struna - ļ²slo d²lu: 34.056.85 

 

9. Likvidace a recyklace 

ZaŚ²zen² je dod§v§no v obalu, jenģ zaŚ²zen² 
chr§n² pŚed poġkozen²m pŚi pŚepravŊ. Suroviny 
z tohoto obalu lze znovu pouģ²t nebo 
recyklovat. ZaŚ²zen² a jeho pŚ²sluġenstv² jsou 
vyrobeny z rŢznĨch druhŢ materi§lu, napŚ²klad z 
kovŢ a plastŢ. Vadn® zaŚ²zen² nikdy neukl§dejte 
do domovn²ho odpadu. MŊlo by se odn®st na 
vhodn® sbŊrn® m²sto k Ś§dn® likvidaci. Pokud 
nev²te, kde se takov® sbŊrn® m²sto nach§z², 
porad² v§m na m²stn²m ¼ŚadŊ. 

 

10. Skladov§n² 

ZaŚ²zen² a pŚ²sluġenstv² skladujte mimo dosah 
dŊt² na temn®m a such®m m²stŊ pŚi teplotŊ nad 
bodem mrazu. Ide§ln² skladovac² teplota je 
mezi 5 a 30 ÁC. Elektrick® n§Śad² skladujte v 
pŢvodn²m obalu. 

11. OdstraŔov§n² z§vad 

Stroj nepracuje: 

Zkontrolujte, zda je nap§jec² kabel spr§vnŊ zapojen a 
zkontrolujte s²Šov® pojistky. 
Pokud pŚ²stroj nefunguje i pŚesto, ģe je pŚ²vod 
elektŚiny v poŚ§dku, poġlete jej na adresu 
poprodejn²ho servisn²ho centra. 
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Pouze pro zemŊ EU 

 
Nikdy neodkl§dejte elektrick® n§Śad² do domovn²ho odpadu. 

 
Star® elektrick® n§Śad² se v souladu s Evropskou smŊrnic² 2002/96/ES o odpadn²ch elektrickĨch a 
elektronickĨch zaŚ²zen²ch a s jej² implementac² do n§rodn² legislativy mus² oddŊlit od ostatn²ho 
odpadu a likvidovat ekologicky, napŚ. odevzd§n²m do sbŊrn®ho dvora. 

Recyklace jako alternativa ke zpŊtn®mu odbŊru: 

Alternativn² moģnost² vr§cen² zaŚ²zen² vĨrobci je pro majitele elektrick®ho zaŚ²zen² zajiġtŊn² jeho Ś§dn® 
likvidace, pokud si jiģ nechce zaŚ²zen² nech§vat. Star® zaŚ²zen² lze odevzdat na vhodn® sbŊrn® m²sto, 
kter® zaŚ²zen² zlikviduje v souladu s n§rodn²mi pŚedpisy pro recyklaci a odstraŔov§n² odpadŢ. To se 
netĨk§ pŚ²padn®ho pŚ²sluġenstv² nebo pomŢcek bez elektrickĨch souļ§st², jeģ byly dod§ny se starĨm 
zaŚ²zen²m. 

 

PŚetisk nebo reprodukce jinĨm zpŢsobem dokumentace a dokladŢ k vĨrobkŢm nebo jejich ļ§st² je 
povolena pouze s vĨslovnĨm souhlasem spoleļnosti iSC GmbH. 

Technick® zmŊny vyhrazeny 
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